COTIZADORES DE RIESGOS
INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACION DE UNA IMPRESORA A TRAVES DE UNA RED WINDOWS
Lamentablemente el Windows que Ud. tiene, posee funciones recortadas. 

A fin de poder realizar la captura de las impresiones de MS-DOS (Ya sean del Cotizador o de cualquier sistema de 16 Bits) 

Lo que se puede hacer es lo siguiente: 

1- Ir a [Inico] [Configuracion] [Impresoras] 

2- Sobre Icono de la impresora, hacer click con el boton derecho, ir a [Propiedades] 

3- Sobre señalador de [Puertos] ver cual es la opcion seleccionada, dira algo asi como: 

\\NOMBRE1\NOMBRE2 

(Tomar nota del mismo, sin omitir ninguna letra o numero) 

4- Cerrar esta ventana 

5- Sobre [Inicio] hacer click con boton derecho 

6- Ir a [Abrir] [Programas] [Inicio] 

7- Sobre fondo de pantalla, hacer click con boton derecho 

8- Ir a [Nuevo] [Acceso Directo] 

9- Tipear 

NET USE LPT1 \\NOMBRE1\NOMBRE2 

(Donde NOMBRE1 y NOMBRE2 son los que se habian tomado nota en punto 3) 

10- Hacer click en [Siguiente] [Siguiente] / [Finalizar] 

11- Una vez creado dicho icono, hacerle doble click para probarlo. 

NOTA: En lo sucesivo cada vez que se inicie su Windows, se realizara esta funcion, la cual capturará las impresiones enviandolas a la direccion de red. 
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